OBSERVACIONES PARA EL USO DE CALCULADOR PARA LA ANTENA

 “MORGAIN”

 
Esta calculadora se ha confeccionado siguiendo las directrices del TUTORIAL de Guillermo, EA6-XD y con su consentimiento. Asimismo se lo hago saber a Regino EA7-BFJ, que hace unos días publicó, en el Foro de URE una calculadora parecida y de ella apliqué la idea. Espero que no tendrás ningún inconveniente. Gracias.

 
Es aconsejable, que antes de operar con la calculadora, leerse el citado TUTORIAL ya que en él se dice todo de la MORGAIN, tales como, el sistema constructivo, sus variables posibles, y... muchas cosas más.

 
Esta calculadora es una ayuda más al principiante, que se ahorra aplicar una fórmula, con todo y ser muy sencilla, y que si imprimes los resultados, los puedes tener a mano cuando trasteas con la antena.(datos de varias antenas a la vez)

 
Son datos a entrar, los de las líneas 1 – 2 y 7. Las demás, 3 – 4 – 5 – 6 – 8 y 9, son los datos que aparecen automaticamente, dependiendo de los valores cargados en las líneas 1 y 2.

 
Para facilitar el funcionamiento y evitar las conversiones, todos los valores son en metros. La Frecuencia de resonancia es en MHz.

 
No olvidar que la Frecuencia de resonancia que debe cargarse en la línea 1, debe ser la de MAYOR Frecuencia de las dos tomadas como base de la antena. Para recordarlo, en la línea 0, donde se han escrito las Bandas en Metros, la que corresponde, está en rojo.

 
El dibujo insertado debajo de la tabla es por comodidad, así, de un sólo vistazo, ves los resultados y su ubicación. Observar que es igual que el de Guillermo, EA6-XD. Ver las notas que hay bajo el dibujo.

 
Obsérvese que, cuando se activa una celda en la que hay que entrar un dato, aparece una etiqueta en la que se informa de los valores límite en que serán aceptados nuestros datos. Si se entra un dato que no está entre límites, aparece una nueva etiqueta que, nos indica, que el valor no es correcto y nos recuerda cuáles son estos límites.

 
Estos límites los he definido de acuerdo al ancho de banda legal que tenemos otorgada. No obstante, si en algún caso aislado se tiene que operar fuera de límites,siempre se puede seguir los pasos descritos en el Tutorial.

 
Por último, en la línea 11, tenemos la longitud total del cable que necesitamos para una rama de la antena, y en la línea 12 el total para las dos ramas de la antena. En la línea 7 se prevé un sobrante para asegurar que no nos quedamos cortos. Sus límites están entre 0,000 y 1,000 metro, pero no seáis roñicas, no sea que por ponerle un sobrante corto, nos veamos obligados a hacer una soldadura.(que serían dos).

 
Espero que pueda seros de ayuda.   
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