	

MMSSTV de funcionamiento como repetidor 

Para funcionar MMSSTV en el modo del repetidor, agregue "- la opción de r":

MMSSTV.EXE - r cuáles esos los medios correctos chascan encendido el icono de MMSSTV en su tablero del escritorio. Elija las características, después ponga - el r después del ". Cerciórese de que haya un espacio después de que "entonces ponga - r. Vea el cuadro. [image: image1.jpg]e SR s |
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Mientras que MMSSTV está funcionando en el modo del repetidor, todas las funciones estándares siguen siendo operacionales. Goce de SSTV como usted generalmente.

Si usted desea agregar su indicativo y/o el grupo fecha/hora al faro o jugar de nuevo cuadros, las plantillas del uso. Usted puede especificar las varias plantillas para estos propósitos.

Usted puede cambiar el modo de transmisión del cuadro del jugar de nuevo de acuerdo con el modo del cuadro recibido. Uncheck "modo fijo" en la lengüeta de TX del MMSSTV setup la opción. MMSSTV utiliza el mismo modo que el cuadro recibido.

Se recomienda para utilizar Hilbert transforma para el desmodulador de FM para una calidad mejor de la imagen. Gírese o "parada auto," "recomenzar auto de opciones," y de la "RESYNC auto"
como usted prefiere.


Introducción de la función del repetidor 

Trabajos de la función del repetidor de MMSSTV como sigue:

1. MMSSTV vuelve A LA DERECHA LA identificación después de recibir una señal del tono. El defecto
la frecuencia del tono es 1750Hz.
2. Cuando MMSSTV comienza a recibir un cuadro en el tiempo especificado (el defecto es 10 segundos) después A LA DERECHA de la identificación, él
recibe y vuelve a enviar el cuadro.
3. MMSSTV envía opcionalmente un cuadro del faro periódicamente.

Reloj de las subsistencias de MMSSTV en el estado del silenciador antes de comenzar la operación de TX. Cuando el silenciador está abierto,
MMSSTV no comenzará TX.

Silenciador 

El silenciador trabaja como sigue:

1. Cancele A LA DERECHA la respuesta de la identificación
Si el silenciador no es 10 segundos cerrados después de la detección de
el tono del acceso, MMSSTV cancela la detección del tono y no
transmita A LA DERECHA la identificación.

2. Cancele el cuadro del jugar de nuevo
Si el silenciador no es 20 segundos cerrados después del cuadro recibido,
MMSSTV no jugará de nuevo el cuadro.

3. Suspenda el faro
Si el silenciador se abre en el período del "tiempo del silencio," MMSSTV
pospone la transmisión del faro. Es decir MMSSTV no
envíe el faro por lo menos que la venda está continuamente clara para
"tiempo del silencio."

El repetidor causaría QRM. El faro en detalle se transmite automáticamente sin el aviso,
y es así probable causar a QRM. Pay la atención especial al umbral del silenciador (no lo fije demasiado alto).

Setup las opciones del repetidor 
Chasque encendido la " opción " y selecciónela " para setup el repetidor " para abrir la ventana de la disposición del repetidor.[image: image2.jpg]Reveater
o
FEmbled  sQleel[i00)  fomei ) i 0
er . Maero g
consants————————
Templite Ho, (1-300
T ||
B —
Tonedet [[500 s o
s

Answer it [500 ms
~Beacon

B Timeout [[0000 s Interval [OFF ] min
Replaywait [2000 ms Silencetime [5 =] min

Tone sensiivity —
 Eriect & Medium SSTUMode [scottie 1
© Higher € Lower © Use image filier

cancel |

Folder [ Beacos | !





Si usted ha cambiado las opciones siguientes, usted debe chascar el botón ACEPTABLE para hacerles efecto de la toma.

[ permitido ]
Compruebe esta caja para permitir la función del repetidor de MMSSTV.

[ nivel SQ ]
Esto especifica el nivel del silenciador del automo'vil-correlator. Cuando el nivel de la salida del automo'vil-correlator excede este umbral, MMSSTV no comienza TX.

Si usted pone 0 al nivel SQ, el automo'vil-correlator se da vuelta apagado y MMSSTV comenzará TX independiente de las señales de RX.

ESTO NO SE RECOMIENDA 

Elimine errores de las exhibiciones del cristal el nivel de la salida del automo'vil-correlator. Viendo el cristal, ponga un apropiado
valor, que debe ser levemente más alto que el nivel de ruidos, a la caja llana SQ. Debe ser observado
ese MMSSTV nunca comienza TX cuando está recibiendo un cuadro. El automo'vil-correlator no funcionará
mientras que MMSSTV está recibiendo un cuadro.


[ respuesta ]
Ponga A LA DERECHA la identificación, que MMSSTV transmite en respuesta a la señal del tono recibida, a esta caja.
la frecuencia y la velocidad A LA DERECHA de la identificación se especifican en la ventana de la disposición de MMSSTV.

[ tono ]
Frecuencia del tono para tener acceso al repetidor. El defecto es 1750Hz, pero usted tiene que utilizar un diferente
frecuencia si usted tiene otro repetidor en el mismo canal. La frecuencia del tono se exhibe como a
línea punteada en la ventana del espectro.

[ det del tono. ]
Tiempo de detección del tono (milisegundo). Para tener acceso al repetidor, usted tiene que transmitir continuamente el tono del acceso
para en
menos el período especificado aquí.

[ espera de la respuesta ]
Espere la hora (milisegundo) para A LA DERECHA LA identificación. Cuando MMSSTV detecta un tono del acceso, espera el tiempo especificado aquí
y entonces comienza a transmitir A LA DERECHA la identificación.

[ descanso de RX ]
Tiempo fuera de la hora para recibir un cuadro. Si MMSSTV no recibe un cuadro antes de que expire este contador de tiempo,
MMSSTV va de nuevo al estado que espera del tono.

[ juegue de nuevo la espera ]
Espera para al jugar de nuevo. MMSSTV espera el tiempo especificado aquí después de la terminación de RX, y entonces la
comienza la operación del jugar de nuevo TX.

[ sensibilidad del tono ]
Sensibilidad de la detección del tono. Lo más arriba posible está el más sensible, más bajo es el lo más menos posible sensible.

[ carpeta ]
Si usted especifica un nombre de la carpeta aquí, los cuadros de TX se ahorran automáticamente en la carpeta. La carpeta debe preexistir.
Los cuadros se almacenan en el formato del JPEG.

[ No. De la Plantilla. ]
Seleccione los números de la plantilla para juegan de nuevo y señalan con almenara cuadros. La plantilla número 0 inhibe el cargamento de la plantilla.

En el modo del repetidor, MMSSTV exhibe un número pequeño en la esquina izquierda superior de cada cuadro en cuadros almacenados
y ventana almacenada de las plantillas.

Usted puede utilizar las selecciones múltiples para el No. de la plantilla. En este caso, MMSSTV utiliza las plantillas en la orden especificada.

Ejemplo: 25.26.27 - Utilice La Plantilla 25, 26, 27, 25, 26, 27....

Para los cuadros del faro, usted puede agregar # delante del número para enviar el cuadro almacenado del mismo número, con
la plantilla sobrepuesta.

Ejemplo: 26, #27, 26, #28 - 27 y 28 se envían con los 27mos y 28vos cuartos cuadros, respectivamente.

Si usted no agrega #, los cuadros del faro se cargan de los cuatro cuadros más últimos en la historia.

Si usted no desea utilizar una plantilla, especifique un número de cualquier plantilla vacía.

[ Faro-Intervalo ]
Señale con almenara el intervalo. "off"inhabilita el faro.
Se reajusta el contador de tiempo si MMSSTV recibe un cuadro.

[ tiempo del Faro-Silencio ]
Reloj de las subsistencias de MMSSTV en la frecuencia por el tiempo especificado antes
transmitir el faro.

[ MODO Del Faro-SSTV ]
Modo de SSTV para el cuadro del faro.

[ Faro-Utilice el filtro de la imagen ]
Cuando los cuadros del faro se componen de las cuatro imágenes más últimas
en la historia, usted puede utilizar un filtro de la imagen. El filtro degrada levemente la resolución de la imagen, pero disuelve el error que dobla
causado en escale -abajo la operación.

[ botón del faro ]
Envíe el faro inmediatamente.


Elimine errores del cristal 

El cristal del eliminar errores exhibe los valores siguientes para supervisar la operación del repetidor.


Estado:
0 - Esperar el tono del acceso
1 - Detectó el tono del acceso
2 - Esperar A LA DERECHA la transmisión de la identificación
5 - Esperando el cuadro reciba
6 - Recepción del cuadro del jugar de nuevo
8 - Esperar la transmisión del cuadro
10 - Transmitir el cuadro del jugar de nuevo

American National Standard: Número A LA DERECHA de la identificación transmitida
RX: Número de los cuadros recibidos
TX: Número de los cuadros transmitidos
Nivel: Nivel de la salida del automo'vil-correlator
Faro: Número de los faros transmitidos y del valor del contador de tiempo del faro



[ MMSSTV Casero ]


